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Objetivo. Esse trabalho teve como objetivo analisar o desempenho do asfalto com a incorporação de 
borracha de pneus em ligantes asfálticos, para a utilização em obras de pavimentação da cidade de Montes 
Claros, sendo uma alternativa para solucionar problemas ambientais decorrentes do grande número de 
descarte de pneus.

Metodologia. Nesse estudo, foi utilizado o método de compactação Marshall para comparações relativas às 
etapas de dosagem, determinação do teor de ligante asfáltico, moldagem dos corpos-de-prova e 
determinação das características mecânicas. Depois disso, foi realizada uma revisão bibliográfica buscando 
averiguar os procedimentos descritos por outros autores na determinação da análise granulométrica dos 
agregados, massas específicas reais do ligante e dos agregados, viscosidade e temperatura do ligante e 
moldagem dos grupos de corpos-de-prova com teores diferentes de asfalto e análise. Esses procedimentos 
também foram comparados com as Especificações de Serviço do DNIT (DNER-ES 031?2004).

Resultados. Os resultado obtidos mostraram que a incorporação da borracha melhora as características de 
resistência à fadiga e ao trincamento térmico. Além disso, foi constatado que o revestimento tipo borracha-
agregado possui características funcionais melhores do que àquelas encontradas para os revestimentos de 
concreto asfáltico convencional.

Conclusão. Os resultados preliminares desse estudo permitiram constatar uma possibilidade técnica viável 
para a execução de revestimentos com a utilização de borracha reciclada. Contudo, se faz necessário a 
realização de mais estudos no intuído de caracterizar os agregados disponíveis nas regiões próximas à cidade 
de Montes Claros. 
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